Péivays: 23.10.2014 Edellinen pdivéys:28.6.2013

KANTRI ULKOMAALI u e S Ka ro

KOHTA 1:  AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi KANTRI ULKOMAALI
Tunnuskoodi
REACH-rekisteréintinumero

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Kayttotarkoitus sanallisesti Vesiohenteinen akrylaattimaali ulkokaytto6n
Toimialakoodi (TOL) (*) C 203 Maalien, lakan, painovarien yms. valmistus
Kayttotarkoituskoodi (KT) (*) 59 Maalit, lakat ja vernissat

Kemikaalia voidaan kayttaa yleiseen kulutukseen (*)

Kemikaalia kdytetaén vain yleiseen kulutukseen (*)

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokayttéja, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

Eskaro Oy
Osoite Vanha Porintie 1980
Postinumero ja -toimipaikka 03400 Vihti
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin +358 207 856 635
Sahképostiosoite info@eskaro.fi
Y-tunnus (*) 0670037-4
14 Hatépuhelinnumero
Myrkytystietokeskus
PL 340, 00029 HUS
09 471977 (24h)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaan.
Aquatic Chronic 4, H413

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi seosdirektiivin 1999/45/EY mukaan.
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2.2 Merkinnat

Varoitusmerkit: Tuotteella ei ole varoitusmerkintdja.
Huomiosana: Tuotteella ei ole huomiosanaa
Vaaralausekkeet:
H413: Haitallista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet:
P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P202: Lue varoitukset huolellisesti ennen késittelya.
P273: Véltettava padstamistd ymparistoon.

P281: Kayté vaadittuja henkilonsuojaimia.

P501: Havita sisaltd/pakkaus paikallisten maaraysten mukaisesti ongelmajatteiden keréilypisteeseen.

Eraitd valmisteita koskevat erityisvaatimukset
Siséltaa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1).

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

(23 Muut vaarat
Muita vaaroja ei ole tiedossa.
3.2 Seokset (**)
Aineen nimi CAS-, EY- tai REACH- Pitoisuus Luokitus
indeksinro rekisterdintinro

5-Kloori-2-metyyli-2H- 55965-84-9 - <0,0015 % T; R23/24/25;C; R34;R43;N;

isotiatsol-3-onin [EY nro. R50-53

247-500-7] ja 2-metyyli-

2H-isotiatsol-3-onin [EY GHS06; GHSO05; GHS09; Dgr

nro. 220-239-6] (3:1) seos H331; H311; H301; H314;
H317; H400; H410

Terbutryyni 886-50-0 - <0,1% Xn; R22; N; R50/53
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Karbendatsiimi 10605-21-7 - <0,1% Muta. Cat. 2; R46;
Repr.Cat.2; R60-61;N; R50-53
Muta. 1B, H340
Repr. 1B, H360FD
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

3-jodi-2- 55406-53-6 - <0,03% T; R23, R48/23; Xn; R22; Xi; R41, R43;

propynyylibutyylikarbama
atti

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H332

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H317 (hengitys)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Iho pestéén vedelld ja saippualla, jonka jalkeen iho rasvataan.
[4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Silmi& huuhdeltava valittomasti vedella n. 15 min.
| 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Juodaan vetté tai maitoa. Tarvittaessa yhteys l&&kériin.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Tuote on vesiohenteinen eika se ole syttyva.
| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
[6.2 Ympéristoon kohdistuvat varotoimet
Tuotetta ei saa padstaa viemariin, vesistoon eikd maaperéén.
| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
[6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
| 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmaét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastoidaan kuivassa viiledssa paikassa. Pakkaus pidetaan tiiviisti suljettuna. Suojattava jaatymiselta.
(73 Erityinen loppukayttd

| KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuote ei sisélld ilmoitettavia pitoisuuksia aineita, joilla on tydhygieenisia raja-arvoja (HTP = Haitalliseksi
tunnetut pitoisuudet 2012).

Muut raja-arvot

DNEL-arvot

PNEC-arvot
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8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ruiskumaalauksessa on huolehdittava hyvéstd ilmanvaihdosta.
Silmien tai kasvojen suojaus

Huolehdittava silmien suojaamisesta, etenkin ruiskumaalauksessa.
Ihonsuojaus

Ruiskumaalauksessa on kéytettava tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.
Késien suojaus

Kaytettava suojakéasineitd. Sopiva suojakésinemateriaali on esim. nitriilikumi.
Ihovoiteen kéyttd on suositeltavaa.

Hengityksensuojaus

Jos ilmanvaihto ruiskumaalauksessa ei ole riittévd, on kaytettava yhdistelmésuodatinta AP.
Termiset vaarat

Ympéristoaltistumisen torjuminen

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Varillinen, viskoosi neste
Haju

Hajukynnys

pH

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut)

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Hoyrynpaine

Hoyryntiheys

Suhteellinen tiheys 1,2-13
Liukoisuus (liukoisuudet)

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Itsesyttymislampétila

Hajoamislampdtila

Viskositeetti

Réjahtavyys
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Hapettavuus

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
[10.2 Kemiallinen stabiilisuus
[10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
[10.4 Valtettavat olosuhteet
[105 Yhteensopimattomat materiaalit
[10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa ja korkeassa lampdtilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Valitén myrkyllisyys
Ihosybvyttavyys/arsytys
Vakava silmévaurio/arsytys

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Siséltaa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onia (3:1).
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sukusolujen perim@é vaurioittavat vaikutukset

SyOpéaa aiheuttavat vaikutukset

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aspiraatiovaara

Muut tiedot
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys
[12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
[123 Biokertyvyys
[12.4 Liikkuvuus maaperassé
[12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
[126 Muut haitalliset vaikutukset

Maalituotteita tulee aina kéasitell& huolellisesti, eiké niitd saa p&astédd maaperdan, viemariin tai vesistoon.

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT
13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten kierrétykseen tai téllaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

Jatteet kerdtdén ja havitetdén jatehuoltoviranomaisten hyvéksyman jatehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Nestemaéisen jatteen EWC-jatekoodi esim. 08 01 11 tai 08 01 12 (maali- ja lakkajatteet). Kuivunut maali- ja
maalausjate voidaan yleensé toimittaa kaatopaikalle.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero
Ei ole
| 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Ei ole
(143 Kuljetuksen vaaraluokka
Ei luokiteltu
[14.4 Pakkausryhmé
Ei ole
[145 Ympéristovaarat
Tuotetta ei ole luokiteltu ymparistolle vaaralliseksi kuljetussédnnésten mukaan.
[14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Ei tiedossa
| 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-s&anndston mukaisesti
Ei tiedossa

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -
lainsaadanto
Ei tiedossa
‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei ole tehty

| KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon
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Lyhenteiden selitykset

Tietolahteet

Kaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

Seosdirektiivi 1999/45/EY
Asetus (EY) nro 1272/2008

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Tyontekijoiden koulutus
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