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Vesiohenteinen, puolihimmeä peittävä suoja 
puupinnoille ulkokäyttöön

Huippuluokan homesuojaus Eskaro Home 
Proof -teknologialla. Uusille ja aikaisemmin 
maalatuille puupinnoille. Erinomainen 
huoltomaali myös vanhoille öljymaali-
pinnoille. 

Hyvä tarttuvuus, jättää puun pintakuvion 
kauniisti näkyviin. Suojaa puuta vesirasituk-
selta läpäisten kuitenkin vesihöyryä. Maali-
pinta joustaa ja elää puupinnan mukana. 
Kehitetty ja valmistettu Suomessa, tehty 
kestämään ankarimmissakin sääoloissa! 

Käyttökohteet: Uusien, teollisesti pohja-
maalattujen sekä aikaisemmin käsiteltyjen 
puupintojen ulkomaalaukseen, esim. lauta-
verhoillut ulkoseinät, hirsipinnat, aidat, 
ikkunanpuitteet ja vuorilaudat.

Maalaustuoteryhmä: 463 Puujulkisivujen vesiohen-
teiset peittosuojat RL 11...13

2Riittoisuus: Sahalaudalle n. 4-6 m /l, höylälaudalle           
2n. 8-10 m /l

Kuivumisaika: Kosketuskuiva n. 1 h, seuraava käsit-
tely n. 2-4h

Värisävyt: Valkoinen A-pohja ja väritön C-pohja. C-
pohja sävytettävä ennen käyttöä. A-pohja voidaan 
sävyttää tai käyttää sellaisenaan. Sävytetään ulko-
maalikarttojen mukaan sävytyspastoilla (esim. 
Eskarocolor EXTERIOR).

Pakkauskoot: 0,45l, 0,9l, 2,7l, 9l ja 18l


