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VIHTA LAUDESUOJA      
          15.5.2023 
 
 
Tuotetyyppi Parafiiniöljypohjainen suoja-aine.  

Suojaa saunan lauteita kosteudelta ja likaantumiselta.  
Laudesuojalla käsitellyt lauteet on helppo pitää puhtaina  
ja hygieenisinä. 
    

Käyttökohteet Saunan lauteet 
 
Maalaustarvikeryhmä  739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön 
 
Riittoisuus  10-18 m²/l 

  
Tiheys  noin 0,85 kg/l 
 
Levitysmenetelmät Sivellin tai nukkaamaton kangas  
 
Maalausolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn aikana on pinnan, ilman ja laudesuojan 

lämpötilan oltava yli +5 °C sekä ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. 
 
Varastointi  Suojeltava jäätymiseltä 
 
Pakkauskoot  400 ml 
 
KÄYTTÖOHJEET 
 
Käsittelyohje Pese pinnat huolellisesti ennen Laudesuojan käyttöä. Hio pinnat tarvittaessa ja poista 

hiontapöly. Levitä laudesuojaa saunan lauteille siveltimellä tai nukkaamattomalla 
kankaalla. Lämmitä sauna kuumaksi ja kuivaa imeytymätön neste pois. 

 
Työvälineiden pesu Pese työvälineet vedellä. 
 
Tuoteturvallisuus Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Jos tarvitaan lääkinnällistä 

apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. JOS 
KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai 
lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/astia voimassa 
olevan jätteidenhävityslainsäädännön mukaisesti.  
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