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Vesiohenteinen, puolihimmea peittosuoja
puupinnoille ulkokdyttéon. Huippuluokan

homesuojaus Home Proof -teknologialla. eskaro
Jattda puun pintakuvion kauniisti ndkyviin. Pe'ttVOima

e R o . i .
Erittdin hyva tartunta ja sdankesto. Suojaa puuta o

vesirasitukselta lapdisten kuitenkin vesihdyrya.

463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
Ulkokdyttdon uusille ja aiemmin maalatuille puupinnoille, kuten hirsipinnat, sahatut ja
hoylatyt puupinnat, puutalot, huvilat, kesamakit, aidat ja erityyppiset ulkorakennukset.

Erinomainen huoltomaali.

Sahalaudalle  4-6 m?/I
Héyldlaudalle 8-10 m?/I

Puolihimmesd, 4 (RT-luokitus)

n.36%

n. 1,2 kg/l, SFS 3635

Vesi

Maalaus siveltimella tai ruiskulla.

Kosketuskuiva: n. 1 h

Seuraava kasittely: 2-4 h

(+ 232C, ilman suhteellinen kosteus RH 50 %)

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas. Alin maalaus- sekd kuivumislampadtila
on + 52C. lIman suhteellisen kosteuden oltava alle 80 %. Puun kosteuden tulee olla alle
18 %.

Valkoinen A-pohja tai variton C-pohja. C-pohja sdvytettdvda ennen kayttod. A-pohja
voidaan sdvyttda tai kdyttaa sellaisenaan. Savytetdan yleisimpien ulkomaalikarttojen
mukaan savytyspastoilla. Varaa aina yhtendistd pintaa varten riittdvd maard samaa

maalierda mahdollisten vérierojen valttamiseksi.

Suojattava pakkaselta. Sailytettdava tiiviisti suljetussa astiassa. Savytetty tuote tai
avattu astia ei kesta pitkdaikaista varastointia.

0,451,0,91,2,71,91ja 181

Tuoteselosteen tiedot perustuvat kaytannén kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen tydskentely- ja / tai
kayttolosuhteisiin.  Vastaamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, ettd tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa
vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen kaytdsta vastoin kdyttotarkoitusta tai -ohjetta.
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KAYTTOOHIJE:

Uudet pinnat:

U €sKaro

Sekoita maali huolellisesti, ohenna tarvittaessa vedella.

Puhdista kasittelemattomat pinnat mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese
homehtuneet pinnat soveltuvalla pesuaineella kdyttdohjeen mukaisesti. Huuhtele
hyvin ja anna pintojen kuivua. Kasittele puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua
Pohjustepuunsuojalla mahdollisimman pian rakentamisen jalkeen. Poista
oksankohdista irtoava pihka. Levita Eskaro Voima Peittosuoja siveltimella tai ruiskulla
2 kertaa. Kasittele puun paatypinnat huolellisesti. Pohjamaalina voidaan kayttdaa myos
Eskaro Wood Primer ulkopohjamaalia, tall6in pintamaalaus Eskaro Voima
Peittosuojalla 1-2 kertaa.

Teollisesti pohjamaalatut pinnat:

Aikaisemmin maalatut pinnat:

Tyovalineiden pesu

Tuoteturvallisuus

VvOoC

Kuljetus

Puhdista puupinta mahdollisesta liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtuneet
pinnat soveltuvalla pesuaineella kdyttéohjeen mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna
pintojen kuivua. Levitd Eskaro Voima Peittosuoja siveltimella tai ruiskulla 2 kertaa.
Kasittele puun paatypinnat huolellisesti.

Puhdista maalattava pinta huolellisesti. Poista irtonainen vanha maali terdsharjaa
ja/tai kaavinta kayttaen. Pese homehtuneet/likaiset pinnat soveltuvalla pesuaineella
kayttdohjeen mukaisesti. Huuhtele hyvin ja anna pintojen kuivua. Kasittele
puupuhtaat pinnat Eskaro Protect Aqua Pohjustepuunsuojalla. Levitd Eskaro Voima
Peittosuoja siveltimella tai ruiskulla 1-2 kertaa. Kasittele puun paatypinnat
huolellisesti.

Poista ylimaarainen maali tyovalineista ja pese ne valittémasti vedella ja saippualla.

Myrkyllista vesieliGille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan ladkinnallistd apua,
ndytd pakkaus tai varoitusetiketti. Sailytd lasten ulottumattomissa. Valtettava
paastamistd ymparistoon. Valumat on kerattava. Havitd sisdlté/pakkaus voimassa
olevan jatteidenhavityslainsdadannén mukaisesti. Sisaltda 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-
oni, 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-oni, 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-
500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin  [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos,
Butyylikarbamaatin 3-jodi-2-propynyyli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Varoitus!
Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen
yhteydessi. Ald hengita suihketta tai sumua.

EU raja-arvo talle tuotteelle (kat. A/e): 130g/I (2010)
Tama tuote sisaltdaa max 130 g/l VOC

YK-numero: UN3082

YMPARISTOLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMAINEN, N.O.S. (sinkkioksidi)
Kuljetuksen vaaraluokka: 9

Merkinnat: 9

Pakkausryhma: Il|
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